Ausfiihrungsvariante Klipsonet Standard fiir alle
flachenversetzten Holzfenstertypen mit Profil KFP-6 und KBP-6

Ausfithrung F3BS

einsetzbar fir Holzfenster mit und ohne Stockabdeckung
und Kunststofffenster ohne Wetterschenkel

mit Federstift 2 Stiick je Seite

Bestellmale:

Breite = lichte Rahmen-Breite - 2 mm
Hahe = lichte Rahmen-Héhe - 5 mm

Horizontalschnitt F3B5

Ausfilthrung B4

einsetzbar fiir Holzfenster mit und ohne Stockabdeckung
und Kunststofffenster ohne Wetterschenkel

nur mit Federstift 2 Stiick je Seite

Bestellmale:

Breite = lichte Rahmen-Breite - 5 mm

Hohe = lichte Rahmen-Héhe - 5 mm
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Haltegriff zum
Anschrauben.

Lieferbar in grau, schwarz
und transparent.

(Schrauben 2,2 x 6,5 mm).

Drehhalter mit
passendem Winkelhalter
von 3 bis 32 mm

(Z-Maf) aus V2A und KS,
erhéltlich in schwarz und
grau. Transparente
Version auf Nachfrage.
Zum Schrauben
(Schraube 2,2 x 4,5 mm).

Klassische Lang-/ Kurz-
haken von 2 bis 32 mm
(Z-MaB) zum Schrauben
oder Nieten.

Federstift B fur Profil
KBP-6.

Federstift F
fur KSP-6 und KFP-6.

Hiilsen fir Federstift
B+F

Federbigelhalter

von 10 bis 32 mm
(Z-MaR) aus V2A und

KS, erhaltlich in schwarz
und grau. Transparente
Version auf Nachfrage.
Zum Schrauben
(Schraube 2,2 x 6,5 mm).
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